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Frühjahrs-Aktion 2020
gültig bis 31.05.2020

Gerätetester BENNING ST 755 / ST 760 SET
Prüfung elektrischer und medizinisch elektrischer Betriebsmittel und Schweißgeräte (760) - VDE 0701-0702, VDE 0751-1 und VDE 0544-4 (760).
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neue Prüfung

BENNING ST 755 SET

1690,00 €
Art.-Nr.: 050323

BENNING ST 760 SET

1989,00 €
Art.-Nr.: 050325

•	Prüfung von mobilen Personenschutzschaltern PRCD (2-/3-polig) Typ S, S+, K

• Prüfung von RCD Typ AC, A, F, B, B+ in mobilen Stromverteilungen

• Prüfung Lichtbogenschweißeinrichtungen (nur ST 760)

• Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD-Kartenslot und Bluetooth®

• Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfung 

• PC-Software zur Verwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken

• Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe mit Parametern und Grenzwerten

• Automatischer oder manueller Prüfablauf

• Schutzleiterwiderstand Rpe mit 600 mA / 10 A Prüfstrom

• Isolationswiderstand Riso mit 100 V - 1000 V Prüfspannung

• Schutzleiter- und Berührungsstrom im Differenz-, Direkt-, Ersatzableitstromverfahren,  
	 Ableitstromzange oder Messadapter

• Funktionstest mit Anzeige von Ableitstrom, Netzspannung, Laststrom, Wirkleistung, 
	 Scheinleistung und Bestätigung der ordnungsgemäßen Funktion

• Kostenfreie Updates für PC-Software und den Gerätetester

• BENNING ST 760: Leistungsumfang wie das BENNING ST 755 plus Filterschaltung mit  
	 Regelwiderstand

Lieferumfang: Gerätetester, PC-Software BENNING PC WIN ST 750-760, USB Barcode-Scanner, 
1000 Stück Barcode-Etiketten, 300 Stück Prüfplaketten, 2 GB Speicherkarte und weiteres 
Zubehör

BENNING MA 4
Aktiver Messadapterkoffer zur Kombination mit Gerätetestern.  
Prüfung von Betriebsmitteln mit CEE-Stecker bis 32 A..

• Erfüllt IEC/ EN 61010-1/ VDE 0411-1 und DIN EN 61577-16
• Drehschalterstellung „Kabel“ und „Funktion“ mit Eigentest

Unterstützt folgende Prüfungen/ Messungen:
• Schutzleiter- und Isolationswiderstand
• Ersatzableitstrom, Differenzstrom und direkter Schutzleiterstrom
• Kabel-, Funktions- und Drehfeldprüfung
• PRCD- und Schweißgeräteprüfung

BENNING CM 9-1
TRUE RMS Leckstromzange mit 1 μA AC Auflösung und  
Multimeter-Funktionen.

• Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen 
in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/ 0105),  
an Betriebsmitteln (DIN VDE 0701-0702) und  
Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3

• Universell einsetzbar zur Messung von:

- Strom: 1 µA - 60 A AC TRUE RMS 
- Spannung: 10 mV - 600 V DC/AC TRUE RMS 
- Widerstand: 0,1 Ω - 600 kΩ 
- Durchgangsprüfung

• Definierter Schutz gegen Magnetfelder gemäß DIN EN 
61557-13, Klasse 2

• Gerätefilter (1 kHz) gemäß DIN EN 61557-16 zur Prüfung 
elektrischer Gerate

• LPF-Tiefpassfilter (40 Hz - 70 Hz) zur Unterdrückung 
hochfrequenter Störsignale

• Messwertspeicher: HOLD, PEAK, ZERO

• Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

• Zangenöffnung: 23 mm

• Lieferung inkl. Tasche, Batterien sowie Messleitungen

BENNING CM 9-1

349,00 €
Art.-Nr.: 044682

NEU
NEU

BENNING MA 4

1195,00 €
Art.-Nr.: 044162
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IEC/EN 61243-3 
(DIN VDE 0682-401) 

DUSPOL® digital  
Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung,  
Widerstands- und Frequenzmessung

•	Spannungs- und Frequenzanzeige:  
	 1,0 V - 1000 V AC TRUE RMS / 1,0 V - 1200 V DC 
•	Akustisch, optische Durchgangsprüfung

•	Widerstandsmessung: 0,1 kΩ - 300 kΩ

•	Diodenprüfung: 0,3 V - 2 V

•	Prüfung der Drehfeldrichtung oder Polarität

•	Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)

•	Lastzuschaltung über Drucktaster

•	Auslösung des FI-Schutzschalters (≤ 30 mA)

•	Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor

•	Vibrationsalarm

•	Prüfstellen- und Displaybeleuchtung

•	Schutzart IP 65

•	Überspannungsschutz  
	 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

TRUE RMS

DUSPOL® digital

74,90 €
Art.-Nr.: 050263

PROFIPOL® +

31,90 €
Art.-Nr.: 020023

•	Spannung von 12 V - 690 V AC/ DC (LED)

• 	Reduzierter Prüfstrom ohne FI/RCD-Auslösung

• 	Akustische und optische Durchgangsprüfung

• 	Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)

• 	Polaritätsprüfung (+/- LEDs)

• 	Berührungsloser Phasenprüfer/ Kabelbruchdetektor

• 	Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung

• 	Schutzart IP 54 (staub-/ spritzwassergeschützt)

• 	Gebaut und geprüft nach DIN EN 61243-3,  
	 VDE 0682-401:2015

• 	Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT II 690 V

PROFIPOL® +  
Spannungs- und Durchgangsprüfer

BENNING VT 1 – Berührungsloser Phasenprüfer
Für die schnelle und einfache Phasenprüfung an Steckdosen,  
Abzweigdosen, Schaltern und Lampen. Lokalisiert Kabelbrüche und  
defekte Lampen in Lichterketten und isolierten Leitungen.

•	Spannungsbereich: 200 V - 1000 V AC (45 Hz - 65 Hz)

• Phasenprüfung über rote LED-Prüfspitze und Signalton

• Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze/Signalton steigend zur  
	 Spannungshöhe

• Kapazitives Messverfahren benötigt keinen Stromfluss

• Automatische An-/ Ausschaltung

• Minimale Abmessungen, minimales Gewicht (40g)

• Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

• Sicherheit gegeben nach DIN EN 61010-1

• Schlag- und bruchfestes ABS-Gehäuse mit Stiftclip

• Batteriesatz im Lieferumfang

NEU

BENNING VT 1

18,00 €
Art.-Nr.: 020054

BENNING CM 11
AC/DC-Stromzange mit 0,1 mA Auflösung und Multimeter-Funktionen.

TRUE RMS• Präzise Gleich- und Wechselstrommessung
• Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen,  

Maschinen, Geräten, KFZ-Technik, Steuerungen  
(4 mA - 20 mA Prozesssignalen), sowie Brand- und 
Einbruchmeldeanlagen

• Universell einsetzbar zur Messung von:
- Strom DC: 0,1 mA - 10 A DC
- Strom AC: 0,1 mA - 20 A AC TRUE RMS
- Spannung: 10 mV - 600 V DC/AC TRUE RMS
- Widerstand: 0,1 Ω - 600 kΩ
- Durchgangsprüfung

• Messwertspeicher: HOLD, MIN/MAX, ZERO
• Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V
• Zangenöffnung: 23 mm
• Lieferung inkl. Tasche, Batterie- und Messleitungssatz

BENNING CM 11

279,00 €
Art.-Nr.: 044067
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BENNING CM P2
Handliche AC / DC Stromzange in Mini-Format. 

• Strom AC: 0,01 - 400,0 A AC TRUE RMS 
	 Strom DC: 0,01 - 400,0 A DC

• Einschaltstrommessung (INRUSH) 

• Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) 

• Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos  
	 Phasenspannungen (optisch/ akustisch)

• Messwertspeicher (HOLD)

• Automatische Bereichswahl

• Automatische Abschaltung

• Batterieunterspannungsanzeige

• Zangenöffnung max. 23 mm

• Messkategorie CAT III 600 V

• Inkl. Tasche, Batterien  
	 (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

BENNING CM P2

98,90 €
Art.-Nr.: 044679

TRUE RMS

• Strommessung bis 200 A AC über offene  
Strommesszange

• Spannungsmessung bis 1000 V AC/DC 
- mit/ohne Signalton 
- ab 50 V keine Batterien erforderlich

• LED-Stufenanzeige: 12, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V
• Drehfeldrichtungsprüfung
• Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
• Durchgangsprüfung (optisch + aktustisch)
• Polaritätsprüfung( +/- LED)
• Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen
• LED-Messstellenbeleuchtung
• Inkl. Gürtel-Holster, Messleitungssatz, Spitzenschutz,  

Kontaktspitzenvergrößerung, Batterien

BENNING CM 1-4

179,90 €
Art.-Nr.: 044686

BENNING CM 1-4 
Offene Strommesszange mit LC-Display und LED-Stufenanzeige. NEU
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• 	Normgerechte Prüfung gemäß DIN EN 62446  
(VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24) 

• Leerlaufspannungen bis 1000 V DC

• Kurzschlußstrom bis 15 A DC 

• Isolationsmessung mit 250 V, 500 V und 1000 V 
Prüfspannung

• Messung der I-U-Kennlinie und P-U-Leistungskennli-
nie mit Anzeige von Umpp, Impp und Füllfaktor

• Separate Riso-Messung über 4 mm Messleitungen

• Messwertspeicher (999), Echtzeituhr  
(Datum-/Zeitstempel)

• App BENNING PV Link zur Kennlinienauswertung 
(Android-Gerät mit NFC erforderlich)

• Lieferumfang: BENNING PV 2, Einstrahlungs- und 
Temperaturmessgerät BENNING SUN 2, PC-Software 
BENNING SOLAR Manager und Umhängetasche

BENNING PV 2 SET 
Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät mit  
automatischen Prüfabläufen.

BENNING PV 2 SET

1769,00 €
Art.-Nr.: 050427

• Spannung: 0,1 mV - 600 V AC TRUE RMS / DC

• Strom DC: 0,1 μA - 10 A DC, inkl. DC μA-Funktion

• Strom AC: 20 mA - 10 A AC TRUE RMS

• Temperatur: - 40,0 °C bis + 400,0 °C

• Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

• Frequenz: 0,01 Hz - 50 kHz

• Kapazität: 10 pF - 1 mF

• Durchgangs-  und Diodenprüfung

• LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

• Voltsensor signalisiert berührungslos Spannungen

• Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)

• Messwertspeicher: HOLD, PEAK, REL

• Gummischutzrahmen mit integriertem Magnet

• Messkategorie: CAT IV 300 V, CAT III 600 V

• Inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen,  
	 Drahttemperaturfühler

BENNING MM 5-2 
mit Temperaturmessung und µA DC Funktion
Ideal für den Heizungs- und Sanitärfachmann.

BENNING MM 5-2

122,90 €
Art.-Nr.: 044071

TRUE RMS
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• Spannung: 0,1 mV - 1000 V AC/DC

• Strom: 1 mA - 10 A AC/DC

• Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

• Frequenz: 0,01 Hz - 100 kHz

• Kapazität: 1 nF - 10 mF

• Durchgangs- und Diodenprüfung

• Hintergrundbeleuchtung und Bargraphanzeige

• AutoV automatische AC/DC - Erkennung

• LoZ  (niedrige Eingangsimpedanz) 

• Voltsensor signalisiert berührungslos Spannungen

• Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)

• Messwert- (SmartHOLD), Spitzenwertspeicher 
(PEAK), Relativmessung (REL)

• Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

• Gummischutzrahmen mit integriertem Magnet

• Inkl. Tasche, Batterie, Messleitungen

BENNING MM 6-2
Geeignet für Industrie, Elektrotechnik, Service.

BENNING MM 6-2

149,00 €
Art.-Nr.: 044087

TRUE RMS

BENNING MM 1-3

85,90 €
Art.-Nr.: 044083

• Spannung: 0,1 mV - 750/1000 V AC/DC

• Strom: 1 mA - 10 A AC/DC

• Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ

• Kapazität: 1 pF - 2 mF

• Frequenz: 1 Hz - 20 MHz

• Temperatur: -20°C bis +800°C

• Durchgangs- und Diodenprüfung

• Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen 
an offenliegenden Leitungen

• Messwertspeicher: HOLD, MIN/MAX

• Messkategorie CAT lll 600 V

• Lieferung inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen sowie 
Drahttemperaturfühler

BENNING MM 1-3
Digital-Multimeter mit Voltsensor-Funktion.

Voltsensor

•	Normgerechte Prüfung gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23)

• Einfach – Bedienung über Tasten mit AUTO-Prüfablauf

• Schnell – Prüfung in wenigen Sekunden

• Sicher – Kontaktierung über PV-Steckverbinder

Leistungsmerkmale

• Automatischer Prüfablauf für Uo/c, Is/c und Riso

• Leerlaufspannungen bis 1000 V DC

• Kurzschlußstrom bis 15 A DC 

• Isolationsmessung mit 250 V, 500 V und 1000 V Prüfspannung

• Messwertspeicher (200) mit Echtzeituhr  
(Datum-/Zeitstempel)

• Funkanbindung zum BENNING SUN 2 möglich  
(Einstrahlung/Temperatur)

• USB-Schnittstelle und  
Downloadsoftware  
BENNING SOLAR Datalogger

• Lieferung inkl. Kalibrier- 
zertifikat

BENNING PV 1-1
Photovoltaik-Installationstester für die Prüfung netzgekoppelter PV-Systeme.

BENNING PV 1-1

1099,00 €
Art.-Nr.: 050421

BENNING PV 3
Photovoltaik-Tester für PV-Anlagen mit 1500 V Technologie.

•	Leerlaufspannungsmessung bis 1500 V DC

• Kurzschlussstrommessung an PV-Strangen  
bis 40 A DC

• Kontaktierung über PV-Steckverbinder

• Polaritätsprüfung des PV-Generators/ der  
PV-Verkabelung

• Automatischer Prüfablauf mit Verpolungsschutz

• Messwertspeicher (999) mit Echtzeituhr  
(Datum-/Zeitstempel)

• Großes Grafikdisplay  
mit Hintergrundbeleuchtung

• Optimaler Transport- und Aufbewahrungsschutz (IP 64)

• Automatischer Prüfablauf mit Verpolungsschutz

• USB-Schnittstelle und Downloadsoftware  
BENNING SOLAR Datalogger

• Lieferung mit weiterem Zubehör  
und Kalibrierzertifikat

BENNING PV 3

2499,00 €
Art.-Nr.: 050428
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BENNING IT 130
Installationstester inkl. Protokoll-Software für die komplette Prüfung gemäß DIN VDE 0100/0105 an elektrischen Anlagen.

•	Messungen: Niederohm-/Isolationswiderstand, Leitungsimpedanz (L-N/ L) und  
Kurzschlussstrom (PSC), Spannungsfallmessung, Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/ RCD-
Auslösung und Fehlerstrom (PFC), Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter der Typen AC, A, F, B, 
B+, EV, MI mit Auslösezeit (Auto, ½ x, 1 x 5 x IΔN), Auslösestrom (Rampe),  
Berührungsspannung, TRUE RMS Spannung bis 550 V, Frequenz und Drehfeld

• Messungen über optionales Zubehör: Erdwiderstand, Laststrom, Beleuchtungsstärke
• Messwertspeicher (1800) über 4 Ebenen
• Schnittstelle für Upload von Anlagenstrukturen und Messwertdownload
• Integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit)
• Gut/Schlecht-Bewertung über grüne/rote LED am Prüfgerät und Commander-Prüfspitze
• Commander-Prüfspitze mit TEST- /SPEICHER-Taste, LED-Messstellenbeleuchtung
• Stromversorgung über 6 Akkus, integrierte Akkuladefunktion
• PC-Software zur Dokumentation als Prüfbericht gemäß ZVEH-Vorgaben
• Lieferung inkl. Tasche, Akkus, Ladekabel, Messleitungen mit Aufsätzen, Prüf-Commander, 

PC-Software, Kalibrierzertifikat

BENNING IT 130

1169,00 €
Art.-Nr.: 044103

Frühjahrs-Aktion 2020
gültig bis 31.05.2020

BENNING CM E1
Erdungsmesszange zur Erdschleifenwiderstands-  
und Ableitstrommessung.

BENNING CM E1

1049,00 €
Art.-Nr.: 044684

NEU
RCD Typen  

AC, A, F,  B, B+, EV, MI

Ihr Fachhändler:
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BENNING IT 105
Installationstester für die Prüfung gemäß DIN VDE 0100/0105  
an elektrischen Anlagen.

• 	Messungen: Niederohm-/Isolationswiderstand, Leitungsimpedanz (L-N/ L) und 
Kurzschlussstrom (PSC), Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/ RCD-Auslösung und 
Fehlerstrom (PFC), Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter mit Auslösezeit (Auto, 
½ x, 1 x 5 x IΔN)  und Auslösestrom (Rampe), Prüfstrom sinusförmig (AC) und 
pulsierender Gleichstrom (A), Standard und verzögert (S), Spannung bis 440 V, 
Frequenz und Drehfeld

• Extra großes Grafikdisplay (95 x  55 mm) mit Hintergrundbeleuchtung

• Prüfspitze mit TEST-Taste zum Start des Messvorgangs

• AUTO-Startfunktion zur Niederohm-, Schleifen- und Leitungsimpedanzmessung

• LOCK-Funktion (Dauermessung) des Isolationswiderstandes

• Kompensation (Nullabgleich) der Messleitungen bis 10 Ω zur RPE-Messung

• Lieferung im robusten Hartschalenkoffer, Prüfspitze mit TEST-Taste, Prüfspitzen-/
Krokodilklemmensatz, Prüfleitung mit  Schutzkontaktstecker, Schulterriemen,  
6 x 1,5 V Mignon-Batterien, Kalibrierzertifikat

BENNING IT 105

519,00 €
Art.-Nr.: 044105

•	Erdschleifenwiderstandsmessung von 0,025 Ω – 1500 Ω an mehrfach  
geerdeten Erdungssystemen (VDE 0413-5)

• Einfache Anwendung, kein Auftrennen des Erders oder Setzen von Erdspießen  
und Sonden erforderlich

• Einstellbare obere und untere Alarmgrenze zur Messung  
des Erdschleifenwiderstandes

• Optische und akustischer Alarmierung bei über- oder unterschreiten der Alarmschwelle 

• Messung von Ableit-, Leck- und Lastströmen von 0,300 mA – 35,00 A AC TRUE RMS 

• Messwertspeicher HOLD 

• Datenlogger zum automatischen und manuellen Speichern  
von Messreihen 

• Messintervall des Datenlogger (1 - 255 Sekunden),  
interner Speicher für bis zu 116 Messungen 

• Messzangenöffnung von 38 mm 

• Automatische Kalibrierung beim Startvorgang 

• Automatische Abschaltung (APO)

• Lieferung im robusten Transportkoffer mit  
Referenzwiderstandsschleife und Prüfzertifikat 

NEU


