
Fluke Ti300 
•   Auflösung von  

240 x 180 Pixeln
•   Sofortige Fokussierung mit 

LaserSharp® Auto Focus
•   IR-Fusion®-Technologie 

mit AutoBlend™

•   Großes 8,9 cm / 
3,5“-LCD-Display

•   Radiometrische 
Videoaufnahme

•   Kostenlose SmartView® 
Software

•   Optionale Tele- und 
Weitwinkelobjektive

•   Fluke Connect®2 System 
zur drahtlosen Verbindung 
von Fluke Messgeräten mit 
Smartphones und mit der 
Cloud, um Daten direkt vom 
Einsatzort aus anzuzeigen, zu 
teilen, grafisch darzustellen 
und zu analysieren

 6.196 € 
JETZT 5.495 €
Sie sparen 700 €

Fluke TiS75
•   Hohe Auflösung von 

320 x 240 Pixeln
•   Manueller Fokus
•   IR-Fusion®-Technologie 

mit AutoBlend™

•   Großes 8,9 cm / 
3,5“-LCD-Display

•   Radiometrische 
Videoaufnahme

•   Wiederaufladbarer Smart-
Akku mit LED-Ladeanzeige

•   Laserpointer
•   Kostenlose SmartView® 

Software
•   Fluke Connect®2

 6.496 €  
JETZT 6.099 € 
Sie sparen 397 €

Fluke TiS40
•   Auflösung von  

160 x 120 Pixeln
•   IR-Fusion®-Technologie 

mit AutoBlend™

•   Großes 8,9 cm / 
3,5“-LCD-Display

•   Wiederaufladbarer Smart-
Akku mit LED-Ladeanzeige

•   Kostenlose SmartView® 
Software

•   Fluke Connect®2

 2.999 € 
JETZT 2.099 €
Sie sparen 900 €

Fluke TiS20
•   Auflösung von  

120 x 90 Pixeln
•   IR-Fusion®-Technologie 

mit AutoBlend™

•   Großes 8,9 cm / 
3,5“-LCD-Display

•   Wiederaufladbarer Smart-
Akku mit LED-Ladeanzeige

•   Kostenlose SmartView® 
Software

•   Fluke Connect®2

 1.699 €  
JETZT 1.199 €
Sie sparen 500 €
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2Fluke Connect ist nicht in allen Ländern verfügbar. 


