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DS 500 - Der intelligente Bildschirm-
schreiber der Zukunft

Dort werden die Messdaten der Senso

läufe seit Start der Messung angesehen 

ISO 8573-1:2010
Klasse

Feuchtigkeit Öl

Anzahl Partikel pro m³ Drucktaupunkt °C Gesamtanteil Öl 

0,1 - 0,5 μm 0,5 - 1 μm 1 - 5 μm mg/ m³
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Druckluftqualität messen nach ISO 8573

Restölmessung – OIL-Check 400

Partikelzähler PC 400

wachung der Druckluftqualitätsklasse 1 

Restfeuchte – Taupunktsensor FA 
510
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Stationäre Lösung 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0500 5000

Restölmessung:

externe Bildschirmschreiber

0699 0070

Probenahme OIL-Check 400: Z699 0075

Alternativ: Z699 0074

Optionen für Systeme > 16 bar: Z699 0076

PC 400 Partikelzähler 0699 0040

FA 510 Taupunktsensor 0699 0510

0699 3390

0553 0104

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0500 5012

Restölmessung:

externe Bildschirmschreiber

0699 0070

0554 6017

Z699 0074

0553 0501

0699 0040

0553 0501

0699 1510

Fahrbare mobile Lösung mit DS 500 mobil, OIL-Check 400, PC 400, FA 510
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OIL-Check 400

TECHNISCHE DATEN OIL-CHECK 400

Messmedium:

Messgrösse:

Erkennbare Substanzen:

Einsatzbereich:

Umgebungstemp.:

Drucktaupunkt:
Drucklufttemperatur:
Betriebsüberdruck:

Einstellung 
Betriebsdruck:
Messgas-Feuchte:

Druckluft-Anschluss:

Messwerte:

Messbereich: 0,001 

Nachweisgrenze
(Restöl):

Referenzgaserzeugung:
Spannungsversorgung:

Ausgänge:

Betriebsstundenzähler: integriert
Abmessung (mm):
Gewicht:

Die Vorteile auf einen Blick:

•

•

•

•

notwendig

•
Leitung

Bildschirmschreiber DS 400 integriert:

•

•

•

•

•
frei einstellbar

•
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OIL-Check 400 - Stationäre Lösung

OIL-Check 400 - Mobile Lösung mit Tragegriff

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

an externe Bildschirmschreiber

0699 0070

Option: Z699 0071

Probenahme OIL-Check 400: Z699 0075

Z699 0074

Z699 0076

Optionen zum DS 400:
Z500 4002
Z500 4004
Z500 4005
Z500 4001

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

externe Bildschirmschreiber

0699 0070

Option:
Z699 0071
Z699 0072
Z699 0073

Z699 0074 

Optionen zum DS 400:
Z500 4002

Z500 4004
Z500 4005
Z500 4001

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 3910

0699 3920

0699 3401

0699 3402

0699 3403
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Partikelzähler PC 400 und DS 400

Das DS 400 zeigt alle 3 Messkanäle gemäß 
ISO 8573-1

Die Vorteile auf einen Blick:

• 

• 

• 

• 

• 

Die Vorteile DS 400

• 

• 

• 

• 

nete Steuerungen

• 
te frei einstellbar

• 

TECHNISCHE DATEN PC 400
Messmedium:

Einsatzbereich:

Messgröße:

Betriebsdruck:
Messgas-Feuchte:

Umgebungstemperatur:
Temperatur des  
Messmediums
Druckluft-Anschluss:

Schnittstelle:
Lichtquelle: Laserdiode

Spannungsversorgung:
Abmaße: 150 x 200 x 300 mm

Gewicht:

Gehäuse: Edelstahl

Digitale Datenübertragung per Modbus-RTU:
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Stationäre Lösung mit Partikelzähler PC 400 und DS 400

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0699 0040

0500 4000 D

Option:
Z500 4002

Z500 4004

Alternativ zu PC 400 bis 0,1 μm: 0699 0041

Mobile Lösung mit Partikelzähler PC 400 im Servicekoffer und DS 500 mobil

Rekalibrierung und Zubehör Partikelzähler PC 400

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0699 3304

0554 2009

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0699 0042

0553 0501

Bildschirmschreiber DS 500 mobil, 4 Sensoreingänge 0500 5012

Alternativ zu PC 400 bis 0,1 μm: 0699 0043
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