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Leckage

gebung an und blendet die 

Leckagen

Das LD 500 
entspricht den 
Anforderungen 

der Klasse I
Instrumente der Norm 

„Standard Test Method for 
Leaks using Ultrasonic“
(ASTM Int. - E1002-05)

LD 500/510 - 

NEU:

geringes Gewicht 

NEU:

NEU:

6,5 m

LECKAGEN SUCHEN LOHNT SICH:

Beispielrechnung für ein mittleres Unternehmen:

Jährliche Stromkosten: 180.000 €

27.000 Euro

www.cs-instruments.com



Leckage

CS Leak Reporter - Cloud solution

•

•

•

tation

CS Leak Reporter - PC solution

bilderte Übersicht der gefundenen Leckagen und deren Ein

Leckage Report Beginn: 15.04.2019 Ende: 25.04.2019 Dauer: 10 Tag(e)

Kontaktdaten: Kunde: Auditor: 

Mustermann

Telefon:

Logo:

Projektstammdaten:

Druckluftkosten: Strompreis:

Betriebsstunden pro Jahr: 4350 h

Ergebnisse: Verbesserungen:

141 1

Leckagemenge gesamt: Eingesparte Leckagemenge:

Kosten gesamt pro Jahr: Kosten gespart pro Jahr: 19,55 Euro

11,91 Tonnen 0,06 Tonnen

Leak Tag: 1
Gebäude - Ort Behebung unter Druck möglich? - Nein

Datum Uhrzeit: Fehler: Kugelhahn defekt

Leckagemenge: < 1,395 ltr/min Ersatzteil: 1/2“ Kugelhahn

Kosten pro Jahr: Massnahme: 

CO2 gesamt pro Jahr: Notiz: 

Priorität: Niedrig Status: Offen

Kommentar: behoben am: 
behoben durch: 

Leak Tag: 2
Gebäude - Ort Behebung unter Druck möglich? - Nein

Datum Uhrzeit: Fehler: 

Leckagemenge: 2,519 ltr/min Ersatzteil: 

Kosten pro Jahr: 14,2 Euro Massnahme: 

CO2 gesamt pro Jahr: Notiz: 

Priorität: Hoch Status: Erledigt

Kommentar: behoben am: 
behoben durch: 
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Leckage

Schalltrichter

Richtrohr mit Richtspitze

Sensoren:

Parabolspiegel

griert

Profi-Zubehör - Parabolspiegel

der angepeilten Leckage ausgewertet 

Kopfhörer

die Lecksuche auch bei extrem lauter 

sche werden ausgeblendet, die Lecka

Zubehör:

Holster mit Umhängegurt

Leak Tags

Ort

Ultraschall-Sender

Der Sender wird so positioniert, dass 

Schwanenhals

ausgeblendet
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Leckage

Leckage suchen

Behebung der Leckage
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Leckage

Kamera

(nur LD 510)

Schalltrichter

Das LD 500/510 im Detail

•
anlagen

•

•
sender

Lecksuche an:

Die neuen Leckagemessgeräte LD 500/LD 510 mit Kamera und Leckageberechnung sind die idealen Messgeräte mit denen selbst 

VA 520
DrucksensorVerbrauchssensor

VA 500
Taupunktsensor

FA 510
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Leckage

TECHNISCHE DATEN LD 500 / LD 510
Arbeitsfrequenz:
Anschlüsse:

Laser:

Display:
Schnittstelle:
Datenlogger: 16 GB SD Speicherkarte 

Stromversorgung:
9 h Dauerbetrieb, 

Umgebungstemperatur:
EMV:
Auto level:
Sensivität:
Gewicht ohne Kopfhörer: 540 Gramm

TECHNISCHE DATEN EXTERNER SENSOREINGANG (NUR LD 510)
Messbereich:
Genauigkeit:
Spannungsversorgung:

Kosten pro Jahr

Druck

Leckagegröße - Durchmesser (mm)

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar
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Leckage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Set LD 500 bestehend aus: 0601 0105

LD 500 Leckagesuchgerät mit Schalltrichter und integrierter Kamera, 0560 0105

NEU Z554 5000

0554 0106

0554 0104

0530 0104

0554 0009

020001402

020001795 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Set LD 510 bestehend aus: 0601 0106

0560 0106

NEU Z554 5000

0554 0106

0554 0104

0530 0104

0554 0009

020001402

020001795 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 0105

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 0106

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0554 0103

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 0107

Zubehör
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Leckage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 1510

0695 1124

0694 3561

0553 0501

Software

Weitere Sensoren / Zubehör zum Anschluss an das LD 500/510

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
CS Leak Reporter V2 0554 0205

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
CS Leak Reporter - Cloud solution
Basispaket: 

Vorteile: 

0554 0305

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
User-Lizenz - CS Cloud 0554 0306

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0560 3333

Kalibrierung LD 500/510
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Leckage

stehenden Gasen aus Leckagen in wicklung der bewährten Vorgängermodelle 

grierten Laserpointers, der als Zielpeilung 
dient, lässt sich das Leck genauer lokali

bar sind, bereits aus mehreren Metern 

Schalldichter Kopfhörer:

Schalltrichter LD 450

Anwendungen
Lecksuche an:

•
•

Lecksuchgerät LD 450

Das LD 450

Norm „Standard Test Method 
for leaks using Ultrasonic“

Kosten pro Jahr

Druck

Leckagegröße - Durchmesser (mm)

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar

Tabelle: Leckagekosten innerhalb eines Jahres bei Betrieb 24 h / 365 
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Leckage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Set LD 450 bestehend aus: 0601 0204

0560 0204

0554 0106

0554 0104

0530 0104

0554 0009

Schalltrichter 0530 0109

Zubehör nicht im Set enthalten:
0554 0103

TECHNISCHE DATEN LD 450
Arbeitsfrequenz:
Anschlüsse:

Laser:

Betriebsdauer:
Ladezeit:
Einsatztemperatur.:
Lagertemperatur.:

 
 

 
 

Ladegerätes

 
 

>10 h (Dauerbetrieb)

on des Schalltrichters wird die Benut

wird so positioniert, dass der Schall in 

Laserstrahl

LD 450
einen robusten schlagfesten Transportkoffer, in dem alle erforderlichen Komponenten 

Besondere Vorteile

•

•
Schalltrichter

•

•

•

•
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