METRISO PRIME10
Hochprazises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerat

Isolationsmessung gemai EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2

Prifspannungen in festen Stufen:
50V, 100V, 250V, 500V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V

Messung mit schrittweise ansteigender Spannung
Messbereich bis 40 TQ nach IEC 61557-2

Messung von Polarisationsindex und Absorptionsverhéltnis
Messung mit abgeschirmter Messleitung

Schutz gegen spannungsfiinrende Objekte

Variable Einstellung von Grenzwerten

Digitales Filter zur Stabilisierung der Messwerte

Erstellung von R/l oder R/U-Diagrammen

Speicherung von Prlifergebnissen

Niederohmmessung gemaB EN 61557-4/VDE 0413 Teil 4
Durchgangsprifung von Schutzleitern und Potenzialaus-
gleichsverbindungen mit Prifstrom > 200 mA

A GOSSEN METRAWATT

3-349-923-01
17217

Anwendung

Dauerhafte Anzeige des gemessenen Isolationswiderstands
oder Ableitstroms

Automatische Entladung des Pruflings am Ende der Isolati-
onsprifung

Akkustisches Signal in 5-Sekunden-Intervallen, zur schnellen
Erstellung einer Zeit-Widerstandscharakteristik

Einstellbare Messzeiten bis 99'59"

Priifzeiten T1, T2 und T3 zur Messung von einem oder zwei
Absorptionskoeffizienten im Bereich von 1 ... 600 s

Polarisationsindex (PI), Absorptionskoeffizienten Ab1, Ab2,
dielektrisches Absorptionsverhaltnis (DAR)

Anzeige der aktuell anliegenden Prifspannung wéahrend der
Messung

Prifstrome: 1,2 mA, 3 mA und 5 mA

Isolationsprifung durchfihrbar mittels 2- oder 3-Leiter-
Methode

Messung durchfiihrbar mit Messleitungen bis zu 55 m

Automatische Messung von mehradrigen Leitungen, mit dem
optionalen Prifadapter AutolSO-5000 (max. Spannung 5 kV)

Messung der Kapazitat wahrend der Isolationsprtifung RISO
Messung der Temperatur mit Sonde als Zubehdr
Dielektrische Entladung (DD)

Fehlerortung durch Puls-Brennbetrieb

Einstellbare Grenzwerte fir gemessene Widersténde von Rigo
und Reont

Messung von Ableitstromen wahrend der Isolationsprifung

— DC- und AC-Spannungsmessung von O ... 750 V

— Grafische Darstellung des Isolationswiderstands am Display,
wahrend der Messung

— Neue Speicherstruktur durch Hinterlegen von: Messpunkten,
Anlagen und Kundendaten

— Verwendung einer Mini-Bluetooth-Tastatur (optional)

— LCD Display 5,6 mit Hintergrundbeleuchtung

— Tastaturbeleuchtung

— Versorgung Uber Netzspannung oder Lithium-lonen-Akku
— Internes Schnellladegerat

Angewandte Vorschriften und Normen

IEC 61010-1/EN 61010-1/ | Sicherheitsbestimmungen fir elekirische Mess-,
VDE 0411-1 Steuer-, Regel- und Laborgerate
— Aligemeine Anforderungen
DIN EN 61557/VDE0413 Teil 1:2007-12  Allgemeine Anforderungen
Teil 2:2008-02 Isolationswiderstandsmessgerate
Teil 4:2007-12  Messgeréte zum Messen des
Widerstandes von Erdungsleitern,
Schutzleitern
und Potenzialausgleichsleitern
Teil 10: 2001-12 Kombinierte Messgeréte zum Prifen,
Messen oder Uberwachen
von SchutzmaBnahmen
EN 60529 Priifgeréte und Priifverfahren
VDE 0470 Teil 1 Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)
DIN EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate —
VDE 0843-20-1 EMV-Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
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METRISO PRIME10

Hochprazises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerat

Technische Kennwerte

AC/DC Spannungsmessung

Angezeigter Bereich Auflésung | Eigenunsicherheit
00V..299V 0,1V +(2 % v. M. + 20 Digits)
30,0V...2999V 0,1V +(2 % v. M. + 6 Digits)
300V..750V 1V +(2 % v. M. + 2 Digits)

e Frequenzbereich: 45..65 Hz

Isolationswiderstandsmessung
Genauigkeit der Prifspannung (Rgpc [€2] = 1000 o Uy [V]):
-0+10% des eingestellten Wertes

Messbereich nach IEC 61557-2:
Uy = 10000 V: 10,0 MQ ... 40,0 TQ

Messung mit ansteigender DC Spannung mit AutolSO-5000 (Ujign < 5 kV)

Angezeigter Bereich Auflosung | Eigenunsicherheit

000 kQ ... 999 kQ 1kQ

1,00 MQ ... 9.99 MQ 0,01 MQ

10,0 MQ ... 9.9 MQ 0,1 MQ .
+(3 % v. M. + 10 Digits)

100 MQ ... 999 MQ 1MQ

1,00 GQ ... 9.99 GQ 0,01 GQ

10,0 GQ ... 99.9 GQ 0,1GQ

100 GQ ... 999 GQ 16GQ +(3,5 % v. M. + 10 Digits)

1,00TQ ... 9.99TQ 0,01 TQ +(7,5 % v. M. + 10 Digits)

10,0TQ ... 40.0 TQ

bei Uy =10 kV 0,1TQ +(12,5 % v. M. + 10 Digits)

Fur alle anderen Spannungen kann die Eigenunsicherheit nach
folgender Formel berechnet werden:

8 = H(3 %+(UISO/( Uigp-R,me2101071%)-1) ® 100 %) +10 Digits
wobei:

Uiso — Ausgewdnhlte Prifspannung [V]

R,m — Gemessener Widerstand [Q]

Die Maximumwerte der gemessenen Widerstande sind abhangig
von der eingestellten Prifspannung. Siehe folgende Aufstellung:

Spannung | Messbe- Messbereich
reich fiir AutolS0-5000

50V 200 GQ 20.0 GQ

100V 400 GQ 40.0 GQ

250V 1,00 TQ 100 GQ

500V 2,00 TQ 200 GQ

1000 V 4,00 TQ 400 GQ

2500V 10,0 TQ 400 GQ

5000 V 20,0 TQ 400 GQ

10000 V 40,0 TQ

Achtung: Fir die Isolationswiderstandsmessung Risomin Wird keine
Genauigkeit spezifiziert, da das Prufgerat die Messung mit wahl-

baren Prufstrémen durchfihrt. Daraus ergibt sich die Berechnung
wie folgt:

RISOmin _ UISDnom
|I$nom
wobei:
Risomin  — Minimaler Isolationswiderstand,
gemessen ohne Strombegrenzung
Uisonom  — Nominale Prifspannung
lisonom — Nominaler Prifstrom (1,2 mA, 3 mA oder 5 mA)

e Weitere Eigenunsicherheiten der 3-Leiter-Messung (verur-
sacht durch ,G* Verbindung): 0,05% verursacht durch redu-
Zierten Kriechstrom Uber 250 kQ Widerstand, bei einer Mes-
sung Uber 100 MQ mit Prifspannung von 50 V

e Max. Kurzschlussstrom: 6 mA £15 %

¢ Die verbleibende Ladung an Objekten ist abhangig von den
Prifstromen: 1,2 mA, 3 mA, 5 mA

Messungen mit AutolSO-5000
Angezeigter Bereich Auflosung
000 kQ ... 999 kQ 1kQ

Eigenunsicherheit

+(3 % v. M. + 10 Digits ) des
Priifgerétes + 1 % weitere Ei-

1,00 MQ ... 9,99 MQ 0,01 MQ ‘ !
genunsicherheiten des AutolSO-

10,0 MQ ... 99,9 MQ 0,1 MQ 5000

100 MQ ... 999 MQ 1MQ

1,00 GQ ... 9,99 GQ 0,01 GQ

10,0 GQ ... 99,9 GQ 0,16Q

100 GQ ... bis zu dem Wert, bei 1 GQ +(3 % v. M. + 10 Digits ) des
dem die zusétzliche Ungenauig- Priifgerétes £5 % weitere

keit des AutolSO-5000 5% ent- Eigenunsicherheit des AutolSO-
spricht 5000
Messung des Leckstromes

Angezeigter Bereich Auflosung | Eigenunsicherheit
0..12mA

0..3mA * >

0..5mA

*Auflésung und elektrische Einheit der Messung, ergibt sich aus dem Messbereich
und dem individuellen Isolationswiderstand
** Berechnung basiert auf der Widerstandsmessung

Messung der Kapazitat

Angezeigter Bereich Auflosung
0nF...999 nF 1nF

1,00 pF ... 49.99 F 0,01 yF

Eigenunsicherheit

+(5% v. M. + 5 Digits)

¢ Die Messungen der Kapazitédt werden wahrend der RISO-
Messungen durchgefiihrt (wéhrend der Entladung des
Priiflings).

¢ Die Eigenunsicherheit der Messung entspricht einer gemesse-
nen Kapazitat und einem parallel geschalteten Widerstand
von gréBer als 10 MQ.

e Fir Messspannungen unter 100 V wurde kein Messfehler definiert.

¢ Die Kabelldange L wird berechnet aus C/Cx, die Eigenunsi-
cherheit hangt vom Messbereich ab.

¢ Die Zeitkonstante TC wird berechnet aus Riso e C, die
Eigenunsicherheit hangt vom Messbereich ab.
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METRISO PRIME10

Hochprazises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerat

Messungen der PE-Schutzleiter und Potenzialausgleichsleitern
mit £200 mA Priifstrom

Messbereich nach IEC 61557-4: 0.12 Q ... 999 Q

Angezeigter Bereich Auflésung | Eigenunsicherheit

0,00Q..19,99Q 0,01 Q L
+(2 % v. M. + 3 Digits)

20,0Q..1999Q 0,1Q

200Q...999 Q 1Q +(4 % v. M. + 3 Digits)

e Spannung bei offenen Anschlissen: 4 V ... 24 V.

e Ausgangsstrom bei R <15 Q: min. 200 mA
(Isc: 200 MA ... 250 mA).

e Messstrom fliet bidirektional, Durchschnittswiderstand wird
am Display angezeigt.

e Kompensierung der Messleitungen durch ,Offsetabgleich®.

Temperaturmessung mit Sonde Z555J

Angezeigter Bereich Auflosung | Eigenunsicherheit
—-40.0...99,9 °C 0,1°C +(3% v. M. + 8 Digits)
-40.0 ... 211,8 °F 0,1°F +(3% v. M. + 16 Digits)
Referenzbedingungen

Referenztemperatur  +23 °C +2 °C

Relative Feuchte 40% ... 60%
Frequenz der

MessgroBe 45Hz ... 65 Hz
Kurvenform der

MessgroBe Sinus
Akkuspannung Li-lon 14,8V, 5,3 Ah

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse |1 (doppelt, EN 61010-1 und IEC 61557
konform)

Verschmutzungsgrad 2

Messkategorie CAT IV 600 V (CAT Il 1000 V)
nach EN 61010-1

Stromversorgung

Akku Li-lon 14,8 V, 5,3 Ah, fest eingebaut

Akkutest Ja

78 Wh

Anzahl der Messungen von Rigg nach
EN 61557-2 mit Batterieversorgung:
mindestens 1000 Messungen
Netzversorgung 90V ... 260V 50 Hz/60 Hz, 178 W

Sicherheitsabschaltung < 11V

Energieinhalt

GMC-I Messtechnik GmbH

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturen —20 °C ... +50 °C

Lagertemperaturen 25 °C ... +70 °C

relative Luftfeuchte  20% ... 80%, Betauung ist auszuschlieBen
Hohe Uber NN <3000 m

Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV

EN 61326-1:2013 Klasse A

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-2:2013

Stéraussendung
Storfestigkeit

Anzeigeeinrichtungen

Anzeige LCD, Segmentanzeige
Mechanischer Aufbau

Abmessungen 390 mm x 310 mm x 180 mm
Gewicht ca. 7 kg

Schutzart nach EN 60529

IP40 (IP67 fur geschlossenes Gehause)
Tabellenauszug zur der Bedeutung des IP-Codes

IP XY Schutz gegen Eindringen IP XY Schutz gegen Eindringen

(1. Ziffer X) | von festen Fremdkorpern | (2. Ziffer Y) von Wasser
0 nicht geschiitzt 0 nicht geschiitzt
1 >50,0mm @ 1 senkrechtes Tropfen
2 >12,5mm J 2 Tropfen (15° Neigung)
3 >25mmJ 3 Sprilhwasser
4 >1,0mm g 4 Spritzwasser
5 staubgeschiitzt 5 Strahlwasser
6 staubdicht 6 starkes Strahlwasser
7 zeitweiliges Untertauchen

Angewandte Vorschriften und Normen

IEC 61010-1/EN 61010-1/ | Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-,
VDE 0411-1 Steuer-, Regel- und Laborgerate
— Allgemeine Anforderungen

Teil 1:2007-12  Allgemeine Anforderungen

Teil 2:2008-02  Isolationswiderstandsmessgerate

Teil 4:2007-12 Messgerdte zum Messen des
Widerstandes von Erdungsleitern,
Schutzleitern
und Potenzialausgleichsleitern

Teil 10: 2001-12 Kombinierte Messgeréte zum Prifen,
Messen oder Uberwachen
von SchutzmaBnahmen

Priifgerate und Prfverfahren

Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte —
EMV-Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61557/VDE0413

EN 60529
VDE 0470 Teil 1

DIN EN 61326-1
VDE 0843-20-1

Qualitédtsnorm Design, Konstruktion und Herstellung sind
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 konform



METRISO PRIME10
Hochprazises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerat

Lieferumfang

1 METRISO PRIME 10
1 Messleitungsset bestehend aus:
—11kV Leitung, 3 m, (CAT IV 1000 V), mit Bananenbuchsen, rot
— 11 kV Leitung, 3 m, geschirmt, (CAT IV 1000 V),
mit Bananenbuchsen, schwarz
- ,E“ Leitung 10 kV, 3 m, (CAT IV 1000 V),
mit Bananenbuchsen, blau
3 Krokodilklemmen 11 kV, 32 A (CAT IV 1000 V), schwarz, rot und
blau
2 Messspitzen 11 kV, 32 A
mit Bananenbuchse, rot und schwarz
Temperatursonde (Z555J)
USB-Kabel
Netzleitung 230 V
Zubehdrtasche
Bedienungsanleitung
Kalibrierzertifikat
Handling-Dokument flir Lithium-lonen-Batterien

RGO U G G U G Y
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METRISO PRIME10
Hochprazises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerat

Bestellangaben Beschreibung Typ Artikelnummer
- - Messkabel 10 kV; CAT IV 1.000 V;
Beschre|bung Typ Artikelnummer geschirmt; 55 m; Schwarz; Bana-
Messung des Isolationswiderstands nenstecker MCABLE-10KV-black | Z556M
bis 40 TOhm; Priifspannung 50 ... Messkabel 10 kV; CAT IV 1.000 V;
10000 v frei e'inste”bar; automati' geschirmt; 55 m; rot; Bananenste_
fchetMeEstreIChfythCtTa(ljtung: §|u/ cker MCABLE-10KV-red | Z556N
omatische Kapazitatsentladung; ) -
DAR; einstellbare Zeitintervalle; 1,2- gﬂeesscshki?rz‘il ;(5) rf]v bCIaAJ lge:ﬁgr?gn\s/t’e
3-5 mA Prifstrom; Messung der Ka- ’ ' ' )
pazitat und Temperatur; Berech- oker MGABLE-10KY-blue | 75560
nung der dielektrischen Entladung
B.D?dDigi;a'es Filter; S Zubehtr Messspitzen und Krokodilklemmen
Iederonmmessung; pannt'mgs_— Messspitze 11 kV; Bananenbuchse;
messung AC/DC 0 ... 750 V; ein i PINPROBE-red 75556
stellbare Grenzwerte; grafisches LCD o | e |
Display; Speichermanagement; Messspitze 11 kV; Bananenbuchse;
CAT IV 600 V; IP40; Messkoffer mit schwarz PINPROBE-black 7555H
Zubehor METRISO PRIME 10 M555A Krokodilclip 11 KV; AT IV 1.000 V;
blau CROCODILECLIP-blue | Z555D
Zubehdr Messleitungen Krokodilclip 11 kV; CAT IV 1.000 V;
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V; rot CROCODILECLIP-red | Z555E
3 m; rot; Bananenstecker MCABLE-3m-red 7555A Krokodilclip 11 KV; CAT IV 1.000 V;
Messleitung 10 KV CAT IV 1.000 V: schwarz | CROCODILECLIP-black ‘ 7555F
3 m; schwarz; Bananenstecker MCABLE-3m-black 7555B Krokodilclip 11 kV; CAT IV 1.000 V;
E-Messleitung 10 KV: CAT IV gelb CROCODILECLIP-yellow  Z556L
1.000 V; 3 m; blau; Bananenstecker| E-MCABLE-3m-blue | Z555C
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V; Zubehor Adapter und Sensoren
geschirmt; 5 m; schwarz; Bananen- Priifadapter fiir das Messgerdt MET-
stecker MCABLE-5m-black 75550 RISO PRIME 10; erméglicht den au-
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V; tomatischen Priifablauf fiir die Isola-
5 m:; rot; Bananenstecker MCABLE-5m-red 7555M tionsmessung an mehradrigen Lei-
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V; fungen AutolS0-5000 25552
5 m: blau; Bananenstecker MCABLE-5m-blue Z555N Temperaturflihler METRISO PRIME | Temperature probe ME-
Messleitung 10 KV CAT IV 1.000 V: 10 mit Anschlusskabel 2 m TRISO PRIME 10 7555J
geschirmt; 10 m; schwarz; Bana-
nenstecker MCABLE-10m-black | 25550 Zubehér Taschen
qfloessleitung 10kY; CATle 1.000V; VCABLE-10mred —_— Universal-Tragetasche fiir Zubehor | CASE METRISO PRIME 10| Z555K
m; r.ot, ananenstecker “1om-re Rucksack fiir das Messgerdt MET- | Backpack METRISO
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V; RISO PRIME 10 und Zubehtr PRIME 10 7556K
10 m; blau; Bananenstecker MCABLE-10m-blue Z555R
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V; ) ) o )
geschirmt; 20 m; schwarz; Bana- Weitere Informationen zum Zubehor finden Sie
nenstecker MCABLE-20m-black | 75555 e im Internet unter www.gossenmetrawatt. com
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V;
20 m; rot; Bananenstecker MCABLE-20m-red 75558
Messleitung 10 kV; CAT IV 1.000 V;
20 m; blau; Bananenstecker MCABLE-20m-blue Z555U
Messleitung 10 kV AutolSO-5000; | MCABLE-AutolSO-
1,5 m; rot 5000-red Z556A
Messleitung 10 kV AutolS0-5000; | MCABLE-AutolSO-
1,5 m; schwarz 5000-black 75568
Messleitung 10 kV AutolSO-5000; | MCABLE-AutolSO-
1,5 m; grau 5000-grey 75560
Messleitung-G (geschirmt) 5 kV Au-
t0lS0-5000; 1,2 m; schwarz; Bana- | MCABLE-G-AutolSO-
nenstecker 5000 7556D
Messleitung-L1 5 kV AutolSO-5000; | MCABLE-L1-AutolSO-
1,2 m; schwarz; Bananenstecker | 5000 Z556E
Messleitung-L2 5 kV AutolSO-5000; | MCABLE-L2-AutolSO-
1,2 m; schwarz; Bananenstecker 5000 7556F
Messleitung-L3 5 kV AutolSO-5000; | MCABLE-L3-AutolSO-
1,2 m; schwarz; Bananenstecker | 5000 75566
Messleitung-N 5 kV AutolSO-5000; | MCABLE-N-AutolSO-
1,2 m; blau; Bananenstecker 5000 Z556H
Messleitung-PE 5 kV AutolSO-5000; | MCABLE-PE-AutolSO-
1,2 m; gelb; Bananenstecker 5000 7556J
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